PRZEPOMPOWNIA

DELFIN SP 600

BEZ WYPOSAZENIA
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INFORMACJE TECHNICZNE

Zastosowany materiat: PE-HD

W komplecie pokrywa PKO 600

Dodatkowe regulowanie wysokosci nadstawkami NSO 600
Polietylenowe nadstawki i pokrywa z zakrecanym zamknieciem
typu twist’

Trwata konstrukcja zwiekszajaca stabilnos¢ urzadzenia

w gruncie

Dobor pompy zaleznie od zapotrzebowania klienta

Mozliwos¢ wykonania r6znych wariantdw wyposazenia

Mate gabaryty i ciezar

tatwy montaz

PRZEZNACZENIE

Pompowanie (podnoszenie) Sciekow
oczyszczonych oraz transportowanie Sciekdw na
wieksze odlegtosci w terenie, gdzie nie mozna
korzystac z systemow grawitacyjnych.

C ]
X
C 1|
L 1
<
= § Dt
— = o
WYMIARY = = L
N o
£ o Ve
T = % E =
&) n ~N = >
N < oa N U )
— (@] O = — W ~
2 s :E Ey P 2
s % D= =< Ty O
= or «— [} om <
n = W 0O N = (@) =
N N N N N N
SP 600 1100 600 580 310 20

Nadstawka NSO 600 - wysokos¢ 400 mm; Srednica 3600 mm
Pokrywa PKO 600 - Srednica @600 mm
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