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Podziemne zbiorniki na wode deszczowg DELFIN Rain pomagaja
zmniejszy€ zuzycie wody w przecietnym gospodarstwie
domowym nawet o 40%. To niebagatelna oszczednost zwazywszy
na zwiekszajace sie ceny wody, wynikajace z rosngcych kosztow
jej wydobycia i uzdatnienia oraz ograniczenia zuzywania wody
zZwigzane z coraz czesciej wystepujacymi suszami.
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...Na jednego mieszkanca Polski Wykorzystaj zgromadzong wode deszczowg

przypada 1600m3wody na rok.
To znaczy, ze wody w Polsce mamy /BADZ NIEZALEZNY

naprawde mato. A w okresie suszy Uniezaleznij sie od ograniczen w dostepie

Srednia ta maleje do 1000m3wody do wody podczas suszy
na jednego mieszkanca....”




DELFIN Rain

/astosowanie:

Woda deszczowa zebrana w podziemnych zbiornikach DELFIN Rain doskonale nadaje sie
do podlewania (jest miekka, lekko kwasna i bogata w substancje odzywcze, nie zawiera chloru) —
dzieki temu mamy pieknie zadbany trawnik i rabaty. Nie zawiera wapnia ani magnezu, Swietnie
sprawdza sie tez w pracach porzadkowych, np. myciu auta, sptukiwania toalety. Magazynujac ja,
zmniejszamy ryzyko podtopien, a wykorzystujac do tego celu zbiorniki podziemne DELFIN Rain,
dodatkowo zyskujemy powierzchnie na cele rekreacyjne. Jest to rozwigzanie ekologiczne i mamy
Swiadomo5¢, ze w naszym ogrodzie nic sie nie marnuje.

Oferowane przez Delfin zbiorniki majg zastosowanie do:

= podlewania ogrodu
» mycia samochodu
= Sprzatania

» sptukiwania toalety

Skala optacalnosci:

Optacalnosc zbiornikdow na wode deszczowa zalezy od skali opadéw oraz naszego
zapotrzebowania na wode w gospodarstwie.

Sr. roczna Efektywna Wspotczynnik Zysk
wielkoS¢ opadow* powierzchnia dachu* pokrycia dachu* wody
[1/m?] [m?] [1/rok]
800 X 150 X 03 = 108 000 I/rok
Pozyskana woda Srednia cena za Srednia roczna
deszczowa wode oszczednosc
[m?3/rok] (zt/m?3] [zH
108 X 10 X 03 = 1080 zt/rok

* Srednia roczna wielkos¢ opadéw: dane mozna pozyskac z miejscowych stacji meteorologicznych lub ogélnodostepnych portali pogodowych
* Efektywna powierzchnia dachu: (H/2+W)xL), gdzie H — wysokos¢ dachu, W — potowa szerokosci budynku, L — dtugos¢ budynku
* Wspotczynnik pokrycia dachu: 0,9 — dach skosny z blachg lub blachodachowka, 0,8 — dach skosny z dachéwka betonowa, 0,6 — dach ptaski z posypka zwirowa

@ Czyli, mozemy zgromadzic okoto 100 m?* wody opadowej z dachu o powierzchni 150 m? pozyskanej za

E ‘& darmo, ktora mozemy wykorzystac w dowolny sposob na naszej dziatce.

Na 1 m? ogrodu potrzebujemy okoto 80 | wody na rok x 500 m2ogrodu = 40 000 litrow zapotrzebowania na wode do podlewania

Jak to dziata?

Podziemne zbiorniki DELFIN RAIN moga by¢ czescig systemu do nawadniania ogrodow czy
zasilania domowych i gospodarczych instalacji sanitarnych. Zapotrzebowanie terenu obejmuje
jedynie powierzchnie potrzebng do posadowienia zbiornika.

Podwojny system filtracyjny

Woda z rynny jest odprowadzana systemem rur bezposrednio do wlotu zbiornika.

Dzieki filtrom przy nadstawce zbiornika i w koszu filtracyjnym (podwaojny system

filtracji) jest nastepnie pozbawiana zanieczyszczef organicznych (np. lisci, igiet)

i nieorganicznych (np. piasku). Zgromadzona w zbiorniku woda za pomoca

odpowiednio dobranej pompy ptywakowej lub ciSnieniowej zostaje dostarczona

do punktu czerpalnego (np. kranu ogrodowego). W przypadku nawalnych deszczow

nadmiar wody poprzez przelew wydostaje sie na zewnatrz. Zawér dwudrozny Filtr rain
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Bez pompy

Objetos¢  Diugos¢ Wysokos¢é — Wys. Wys.  Szerokos¢  Waga
Symbol doptywu  odptywu
[ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kel

DELFIN RAIN 2000 2 000 2000 1260 1700 1350 1320 114

DELFIN RAIN 3000 3000 2 300 1900 1535 1510 1400 133

DELFIN RAIN 4000 4000 2340 2020 1645 1620 1700 186

DELFIN RAIN 5000 5000 2 400 2 200 1770 1745 1800 226

Monolityczna konstrukcja PE-HD bez tgczen i spawow,

ze wzmocnionym ozebrowaniem

Niewymienny kosz filtracyjny z polietylenu z gabka

Wyttoczony otwor wentylacyjny PCV fi 110, wlot fi 110
Polietylenowe nadstawki NSO 600 i pokrywa PKO 600 typu twist
Mozliwos¢ dobrania kazdej pompy

Do kazdej wersji (wersja, A, B) mozna zastosowac maksymalnie
2 nadstawki

/ pompa ptywakowg — wersja A

ObjetoS¢  Diugos¢ Wysokos¢ — Wys. Wys.  Szerokos¢  Waga
Symbol doptywu  odptywu
[ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kel

DELFIN RAIN 2000 2 000 2000 1260 1700 1350 1320 123

DELFIN RAIN 3000 3 000 2 300 1900 1535 1510 1400 142

DELFIN RAIN 4000 4000 2340 2020 1645 1620 1700 195

DELFIN RAIN 5000 5000 2 400 2 200 1770 1745 1800 235

POMPA PLYWAKOWA

Ze sterowaniem ptywakowym
Max wysokos¢ podnoszenia: 30 m
Max wydajnosc: 110 I/min

Moc silnika: 800 W

Kabel zasilajacy: 10 mb

Max ciSnienie 3 Bar -mozliwosc podtgczenia do 2 zraszaczy wynurzalnych* lub inne rodzaje, jak np. zraszacz wahadtowy

* W zaleznoéci od producenta

/ pompga cisSnieniowa -wersja B

ObjetoS¢  DiugoS¢ WysokoS¢ — Wys. Wys.  Szerokos¢  Waga
Symbol doptywu  odptywu
(n [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kel

DELFIN RAIN 2000 2 000 2000 1260 1700 1350 1320 123

DELFIN RAIN 3000 3 000 2 300 1900 1535 1510 1400 142

DELFIN RAIN 4000 4 000 2 340 2020 1645 1620 1700 195

DELFIN RAIN 5000 5000 2 400 2 200 1770 1745 1800 235

POMPA CISNIENIOWA

Ze zintegrowanym = Max wydajnos¢: 101 I/min
elektronicznym wytgcznikiem = Moc silnika: 1200 W
cisSnieniowym » Kabel zasilajgcy: 10 mb

Max wysokoS¢ podnoszenia: 45 m
Czujnik sterowania ciSnieniem

Max ciSnienie 3,6 Bar -mozliwosc podtgczenia do 3 zraszaczy wynurzalnych* lub inne rodzaje, jak np. zraszacz wahadtowy

* W zaleznoéci od producenta
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Ekologia UzytecznoS¢ Polietylen, Niska waga
i ekonomia i 0szczednosc wysoka wytrztmatos¢ Prosty montaz

(lat

Delfin sp. z 0. 0. jest producentem przydomowych oczyszczalni Sciekéw, separatorow
weglowodordw, separatoréw ttuszczéw i skrobi, ekologicznych zbiornikéw na wode
deszczowa oraz akcesoriow do systemow oczyszczania Sciekow. Kiedy w 1993 roku
rozpoczynata swojg dziatalnos¢, byta pionierem w branzy indywidualnej asenizacji na
krajowym rynku. Od lat konsekwentnie realizuje strategie dostarczania najwyzszej
klasy urzadzen, koncentrujac sie na zagadnieniach ochrony Srodowiska naturalnego
i zasobow wad.

Delfin sp. z 0.0.
Chorzowska 22, 25-852 Kielce
tel. : +48 41 27 83 555

handlowy@delfin-polska.pl
www.delfin-polska.pl




