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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE 04/2019
PRODUCENT

deklaruje z calqg odpowiedzialnosciq, ze produkt:

Wielostopniowa pompa zatapialna typu:

Multi MQ 1000 Multi Diver 1200 AUTO

> jest zgodny z dokumentacjqg wytworcy
> speinia zasadnicze wymagania bezpieczenstwa zawarte w dyrektywie:

maszynowej 2006/42/WE

kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/EU

hiebezpiecznych substancji w urzqdzeniach EEE 2011/65/EU

niskonapieciowej 2014/35/EU

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 11 marca 2014 r. w sprawie procedur oceny
zgodnosci wyrobéw wykorzystujgcych energie oraz ich oznakowania, dyrektyw Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz 2005/32/WE

Produkt ten jest zgodny z normami zharmonizowanymi:

PN-EN 809+A1:2009; PN-EN 12723:2004; PN-EN 60335-2-41:2005/A2:2010,

PN-EN 60335-2-51:2005/A2:2012, PN-EN 61000-6-1:2008; PN-EN 61000-6-2:2008,
PN-EN 61000-6-3:2008, PN-EN 61000-6-4:2008/A1:2012,PN-EN 16297-1:2013-04,
PN-EN 16297-2:2013-04, EN 61800-5-1, EN 61800-3+A1:2012, PN-EN 60335-1:2012,
PN-EN 60529:2003; PN-EN 1SO 12100:2012, PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012;

PN-EN 55014-1:2017-06; PN-EN 61000-3-2:2014-10 PN-EN 61000-3-3:2013-10;
PN-EN 60204-1:2018-12;PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012

Jakakolwiek zmiana wprowadzona do wyrobu uniewaznia niniejszg deklaracje.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przechowywanie
dokumentacji technicznej w siedzibie firmy: Katarzyna Kochanowska

Model urzgdzenia: ..
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WPROWADZENIE

Dziekujemy za wybér pompy zatapialnej typu MULTI MQ 1000, MULTI DIVER 1200 AUTO
marki OMNIGENA. Mamy nadzieje, ze dzieki lekturze niniejszej instrukcji bedziecie Panstwo
obeznani z zasadami uzytkowania pompy, przepisami bezpieczenstwa podczas pracy oraz
z jej parametrami technicznymi.

Instrukcja opisuje budowe, parametry pomp, procedury obstugi, transportu, smarowaniaq,
konserwacji, inspekcji i regulacji. Pomoze ona operatorowi uzywac urzgdzenie wydajnie,
ekonomicznie i bezbtednie.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy doktadnie zapoznad sie z prawidlowym sposobem obstugi
pompy. W tym celu nalezy uwaznie przeczytad niniejszqg instrukcje obstugi. W przeciwnym
razie moze dojs¢ do obrazen ciata lub uszkodzenia sprzetu.

NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSLUGI JEST nieodigczng czescig urzgdzenia

i powinna zosta¢ przekazana wraz z pompqg podczas sprzedazy. W celu
identyfikacji konkretnego modelu pompy, sprzedawca jest zobowigzany do wpisania w
deklaracji zgodnosci i karcie gwarancyjnej model oraz numer seryjny, ktéry znajduje sie
na tabliczce znamionowej urzgdzenia. Numer seryjny urzgdzenia zawiera rok produkgcji

pompy.

Zywotnos¢ urzgdzenia, jak réwniez wydajna i niezawodna praca w duzym stopniu zalezy od
obstugi i sposobu prowadzenia eksploatacji. Dlatego przed uruchomieniem pompy nalezy
doktadnie zapoznac sie z tresciq instrukcji i starannie wykonywadé zalecone czynnosci.
Urzgdzenie nalezy konserwowaé w sposéb opisany w niniejszej instrukcji. Jezeli sprzet
bedzie nieprawidiowo uzytkowany lub modyfikowany w celu zmiany parametréow na
odbiegajgce od oryginalnej specyfikacji fabrycznej, gwarancja przestanie obowigzywacd.

Niestosowanie sie do zalecerh zawartych w instrukcji, uzytkowanie maszyny

niezgodnie z jej przeznaczeniem moze spowodowac cofniecie gwarancji.
Gwarancja nie bedzie obejmowaé¢ usterek spowodowanych wykonywaniem
nieuprawnionych regulacji, wtasnorecznych nieuzgodnionych z producentem - przerébek,
a takze zastosowan niezgodnych z przeznaczeniem.

SPIS TRESCI:
1. Bezpieczenstwo str.3
2. Transport i magazynowanie str.4
3. Informacje ogdlne str.5
4. Montaz w zbiorniku str.6
5. Uruchomienie. Wytgczanie pompy str.8
6. Obstuga i konserwacja pompy str.9
7. Zaktdcenia w pracy, ich przyczyny, sposoby usuwania str.10
8. Poziom hatasu str.11
9. Utylizacja str.1

1. BEZPIECZENSTWO

1.1 Informacje, ktére sg oznaczane ponizej okreslonymi symbolami sq bardzo istotne dla
bezpieczenstwa uzytkownika, montazu, eksploatacji i konserwacji pompy:

/\ﬁ - symbol zagrozenia ogdlnego. Przy takim oznaczeniu znajdujqg sie ostrzezenia,
ktorych nieprzestrzeganie moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia lub zycia.
ﬁ - symbol ostrzezenia przed porazeniem elektrycznym. Nieprzestrzeganie
moze skutkowac porazeniem elektrycznym, spowodowac obrazenia ciata lub
Smierc.

Przed wykonywaniem czynnosci oznaczonych tym symbolem wtyczka
przewodu zasilajgcego pompe musi zosta¢ odigczona od zasilania
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elektrycznego lub musi by¢ umozliwione zablokowanie wigcznika gtéwnego w
pozycji zero.

- symbol znajduje sie w tych miejscach instrukgji, ktére méwiqg o wskazéwkach
dla wlasciwej eksploatacji pompy w celu unikniecia zniszczern w samym
urzgdzeniu

1.2 Zalecenia dotyczqce bezpieczenstwa.
A Pompa pod Zzadnym pozorem nie moze by¢ podigczona do sieci
elektrycznej w jakikolwiek sposéb jezeli nie jest zainstalowana
w zbiorniku lub bedg wykonywane z pompgq jakiekolwiek czynnosci, poniewaz istnieje
zagrozenie zwigzane z mozliwoscig obracania sie wirnika pompy.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan z pompg nalezy szczegétowo zapoznaéd sie
z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Szczegdlnie nalezy zwrdéci¢ uwage na te
fragmenty, ktére oznaczone sq symbolami méwigcymi o zagrozeniach dla oséb i szkodami
materialnymi.

1.3 Personel.

Pompa nie moze by¢ uzytkowana przez dzieci i osoby ktérych stan fizyczny lub psychiczny
na to nie pozwala. Personel dokonujgcy montazu, uzytkowania i konserwacji pompy musi
mie¢ wiasciwe kwalifikacje zarédwno w kwestiach elektrycznych, jak i mechanicznych.

1.4 Bezpieczenstwo pracy z pompqg

Jakiekolwiek prace przy pompie mogq by¢ wykonywane po upewnieniu sie, ze zasilanie
elektryczne pompy zostalo skutecznie odigczone. Uzytkownik przy pompie moze
wykonywa¢ te prace konserwacyjne i oczyszczajgce ktorych sposéb wykonania znajduje sie
w pkt.6 instrukgcji. Przy pracach z pompqg oprécz zalecen wynikajgcych z niniejszej instrukcji
obstugi nalezy stosowac sie do ogdlnych przepiséw BHP oraz ewentualnych innych przepiséw
bezpieczenstwa. Nieprzestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa moze stanowic¢ zagrozenie
dla oséb, srodowiska naturalnego, jak tez moze spowodowacd szkody w samej pompie.

1.5 Naprawy i zmiany w budowie pompy.

W okresie gwarantowanej odpowiedzialnosci za jakosé¢ produktu wszelkie naprawy
i zmiany w budowie mogg by¢ dokonywane jedynie przez zaktad, ktory jest wskazany
w karcie gwarancyjnej stanowiqcej zalgcznik do niniejszej instrukcji. Po tym okresie
rekomenduje sie aby naprawy byly wykonywane przez wyspecjalizowane zaktady. Adresy
niektérych zakladéw mozna znalez¢ na www.omnigena.pl. W przypadku prac
konserwacyjno-oczyszczajacych uzytkownik powinien zapewnié, aby prace te byly
wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowany personel, ktéry doktadnie zapoznat sie
z niniejszq instrukcjq.

1.6 Niedozwolony sposéb eksploatacji.

Niedozwolone media pracy to: powietrze, brudna woda, scieki, media tatwopalne
i wybuchowe, woda zawierajgca czesci state szlifujgce.

Ptyny zanieczyszczone zwigzkami nieorganicznymi, jak farby, oleje itp. Pompa moze
pracowac tylko w zakresie parametréw, ktére sq zgodne z podang charakterystykg oraz przy
uwzglednieniu ostrzezen i zalecen zawartych w niniejszej instrukcji oraz na tabliczce
znamionowej.

2. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

2.1 Transport pompy.

Powinien by¢ dokonywany srodkami stosownymi do wagi i wymiaru konkretnego typu pompy
i z zachowaniem odpowiednich srodkéw ostroznosci. Wagi i wymiary pomp znajdujg sie w
tabeli nr.1. Pompy mogg by¢ transportowane i magazynowane w pozycji stojgcej. Pompe bez
opakowania nalezy przenosi¢ za rqgczke. Nigdy nie nalezy pocigga¢ za przewdd
przytgczeniowy lub ptywak.
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2.2 Magazynowanie.

Pompa w oryginalnym opakowaniu moze byc¢ sktadowana w temperaturach otoczenia, ale
z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi. Pompa uzywana powinna byé
przechowywana w oryginalnym opakowaniu lub w pozycji stojgcej. W przypadku mozliwosci
wystgpienia ujemnych temperatur pompa musi by¢ oprézniona z wody.

3. INFORMACJE OGOLNE

Wielostopniowe zatapialne pompy typoszeregu MULTI MQ 1000, MULTI DIVER 1200 AUTO
przeznaczone sq do pompowania czystej, zimnej wody. Stosuje sie je w gospodarstwach
domowych do wypompowywania wody z zalanych pomieszczen, zaopatrywania w wode ze
studni kregowych, jest ich najwiekszqg zaletq, mogqg stuzy¢ do podlewania. Pompy te nie sg
przeznaczone do pracy ciggtej.

Pompy MULTI MQ 1000 sg wyposazone we wiqgczniki ptywakowe (zwane dalej ptywakami),
ktore sterujg pracg pompy w zaleznosci od poziomu pompowanej cieczy. Gruszka ptywaka
utrzymuje sie na powierzchni cieczy. Gdy poziom cieczy sie podnosi i jest wystarczajgco
wysoki, ptywak kierujgc sie do géry powoduje wigczenie pompy (Rys 1). Po odpompowaniu
cieczy opadajgcy ptywak wylgczy pompe. Réznice poziomoéw wigczania i wylgczania mozna
regulowac wydtuzajgc bqgdz skracajgc wolng czes¢ przewodu ptywaka w uchwycie. Przewéd
miedzy uchwytem a gruszkg ptywaka nie moze by¢ krétszy niz 8cm.

Natomiast pompy MULTI DIVER 1200 AUTO wyposazone sq w elektroniczny wiqgcznik
ci$nieniowy, czujnik przeptywu wody, a takze zawdr zwrotny, wszystkie te elementy w petni
zabezpieczajg pompe przed sucho biegiem. Zastosowana w pompach MULTI DIVER 1200
AUTO elektronika steruje pracqg pompy, wbudowany czujnik przeptywu wody wigcza pompe
gdy jest pobér wody, w momencie gdy woda przestaje by¢ pobierana, wzrasta ci$nienie i
wbudowany wigcznik cisnieniowy po kilku sekundach automatycznie wylgczy pompe. Gdy
pompa nie pracuje wbudowany w nig zawér zwrotny utrzymuje cisnienie w pompie, dopiero
w momencie spadku ci$nienia ponizej 2,6 bar (przy poborze wody) pompa automatycznie sie
wigczy. Pompy tego typu posiadajg funkcje wylgczenia pompy przy zbyt czestym jej
zalgczaniu, ma to szczegdlne znaczenie w sytuacji gdy hydrauliczna instalacja ttoczna
posiada niewielkg nieszczelno$¢. W takim przypadku urzgdzenie przeprowadzi
automatycznie 7 préb szczelnosci w czasie 120 sekund, nastepnie sie wylgczy. Po usunieciu
nieszczelnosci w instalacji w celu zresetowania pompy MULTI DIVER 1200 AUTO nalezy wyjgc¢
wtyczke z gniazdka i ponownie jg podiqgczyc¢ do zasilania.

Pompy fabrycznie przystosowane sq do wspdtpracy z wezami elastycznymi. Krééce ttoczne
w zaleznosci od instalacji pompy mozna wykreci¢ i wykorzystaé nagwintowany wewnetrznie
wylot z pompy do podtgczenia na przyktad rury ttocznej.

Diugotrwata praca pompy na sucho spowoduje spalenie silnika! Uzytkownik
powinien kontrolowac prace pompy i po wypompowaniu wody, niezwtocznie jg
wylgczy¢ z zasilania.

DANE TECHNICZNE: Ttoczone czynniki - czysta stodka zimna woda
Stopien ochrony - IP68
Klasa izolagji - B
Temperatura cieczy - +0°C do +35°C
TABELA NR. 1
Wydaj- | Podno- .. Wymiary
TYP POMPY nos¢ szenie | Moc silnika EQEE)E:? [Zsl,é/ fK(;Jt?r elc n Srednica Vg?nga pompy
Qmax Hmax | [kW] ZESLOLIW YEZNY | krééea POMPY | o er /wys
[1/min] [m] zasilania [m] [kal [mm]
Multi MQ
1000 N 35 1 230/50Hz 10 15 9,1 174x402
Multi DIVER
1200 AUTO 101 45 1,2 230/50Hz 10 1% 9,8 174x426




Podane powyzej parametry uzyskiwane sq bezposrednio na wyjsciu z pompy
bez uwzgledniania oporéw instalacji ttocznej!

Wszystkie weze ttoczne, ktére mozna zwing¢ w rolke (weze typu
strazackiego lub podobne), znacznie zmniejszajqg parametry
hydrauliczne pompy (wydajnosc¢ i wysokos¢ podnoszenia)!

Weryfikacja parametréw produktéw byla przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zaleznosci od serii
produkcyjnej parametry te moggq si€ réznic, Przed zakupem produktu, nalezy sprawdzic na tabliczce znamionowej
parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane sq na wyjsciu z urzqdzenia bez
uwzglednienia czynnikow zewnetrznych np. w pompach - oporéw instalacji ttocznej i ssqcej. Parametry urzqdzen
uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych moze wstqpic roznica +/- 10 %, od tych
podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza.

Informacja produktowa o pompie wodnej (MEI)

Minimalny wskaznik efektywnosci (MEI) oznacza bezwymiarowqg jednostke skali dla
sprawnosci pompy hydraulicznej w najlepszym punkcie wydajnosci (BEP), obcigzenie
czesciowe (PL) i przecigzenie (OL). Rozporzgdzenie Komisji (UE) okresla wymagania
w zakresie energooszczednosci dla MEI> 0.1 od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz MEI> 0.4
od dnia 1 stycznia 2015 roku. Orientacyjny punkt odniesienia dla najlepszego wyniku dla
pomp wodnych dostepne na rynku od 1 stycznia 2013 r. sq okreslone w rozporzgdzeniu.

— Wartos¢ wzorcowa dla pomp do wody majgcych najwyzszg sprawnos$¢ wynosi
MEI = 0,70

— Sprawno$¢ pompy z wirnikiem o zmniejszonej $rednicy jest zwykle nizsza niz
sprawnos$¢ pompy z wirnikiem pelnowymiarowym. Zmniejszenie $rednicy wirnika
spowoduje dostosowanie pompy do ustalonego punktu pracy, a co za tym idzie - do
zmniejszenia zuzycia energii. Wskaznik minimalnej energochtonnosci (MEI) podano w
oparciu o $rednice wirnika petnowymiarowego

— Dziatanie tej pompy o zmiennych punktach pracy moze by¢ bardziej efektywne
i ekonomiczne w przypadku stosowania sterowania, np. za pomocg napedu
o zmiennej predkosci obrotowej,
ktory dostosowuje
wydajnos¢ pompy do systemu.

— Sprawnos$c¢ pompy do wody przy
zmniejszonej Srednicy wirnika [0,6]

Przyktad wykresu sprawnosci wzorcowej :

Informacje na temat sprawnosci wzorcowej mozna znalez¢ na stronie internetowej
www.omnigena.pl

4. MONTAZ W ZBIORNIKU Z WODA

Pompa pod zadnym pozorem nie moze by¢ podigczona do sieci elektrycznej
w jakikolwiek sposéb, jezeli nie jest zainstalowana w zbiorniku lub bedg wykonywane
z pompqg jakiekolwiek czynnosci, poniewaz istnieje zagrozenie zwigzane
z mozliwoscig obracania sie wirnika pompy.




4.1 Podigczenie mechaniczne.
Pompa moze by¢ zamontowana w dwojaki sposéb:

X poprzez zawieszenie na odpowiednim tancuchu lub linie, ktérych jeden z koncéow
zostanie zamocowany do uchwytu pompy, a drugi jest umocowany do gérnej
krawedzi studzienki lub zbiornika. Zamocowanie gérnej czesci zawiesia powinno
zapewnic takie potozenie pompy aby znajdowata sie ona w odpowiedniej odlegtosci
od scian.

X poprzez postawienie na dnie. Nie jest to sposdb preferowany, poniewaz istnieje
niebezpieczenstwo przewrécenia sie pompy oraz zablokowania czesci hydraulicznej
poprzez zanieczyszczenia state zbierajgce sie na dnie zbiornika. Jakkolwiek, jezeli
dopuszczalne jest postawienie pompy na dnie to nalezy jg zabezpieczy¢ przed
przewréceniem. Nalezy wzigcé takze pod uwage, ze przy kazdorazowym zatgczaniu
pompy ma ona sktonnos$¢ do obracania sie wokdt wlasnej osi. Podtoze, na ktérym
bedzie osadzona pompa musi by¢ dostatecznie twarde i najlepiej, aby pompa nie
stata bezposrednio na dnie zbiornika ze wzgledu na mozliwosc¢ jej zablokowania
nieczystosciami.

Pompowanie wody z zawartoscig piasku lub innych elementéw szlifujgcych

w wodzie spowoduje znacznie szybsze zuzycie a w konsekwencji zniszczenie
pompy. W przypadku gdy w wodzie wystqgpig czesci state szlifujgce np.: piasek, pompe
bezwzglednie nalezy podwiesi¢ na linie 0,5 m nad dnem opréznianego zbiornika.
Uszkodzenia pompy spowodowane pompowaniem zanieczyszczen mineralnych nie
podlegajg naprawg gwarancyjnym.

4.2 Podtqgczenie czesci hydraulicznej.
W przypadku zastosowania weza nalezy uzy¢ takiej Srednicy, jaka jest wiasciwa dla krééca
ttocznego danego typu pompy (informacja w Tabeli nr. 1).

Waz ttoczny powinien byé, tak poprowadzony, aby nie dopusci¢ do jego zagieé

i zalaman na catej dlugosci. Zastosowanie weza o mniejszej $rednicy oraz o
znaczgcej dlugosci spowoduje zmniejszenie parametréw pompy. Wylot pompy moze byc¢ tez
podigczony z uzyciem rury sztywnej.

Pompa nie moze pracowa¢ na sucho !

Zaleca sie prace w pelnym zanurzeniu. Jednakze w zwigzku z budowg pomp MULTI MQ
dopuszczalna jest praca z niepelnym zanurzeniem w celu ostatecznego oprdéznienia
zbiornika. Nie dopuszcza sie pompowania cieczy o temperaturze wiekszej niz 35°C.

4.3 Podtgczenie elektryczne

Podlgczenie elektryczne powinno by¢ dokonane przez osoby posiadajgce wlasciwe
kwalifikacje i zgodnie z wtasciwymi przepisami

Pompa moze by¢ podigczona tylko do sieci ze sprawnym uziemieniem

Zyla przewodu w izolacji zielono-zéttej jest zylq uziemiajgcg Producent jest
zwolniony od wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone Iludziom
lub rzeczom wynikajgce z braku uziemienia.

Silnik  pompy musi by¢ zabezpieczony wylgcznikiem réznicowo-prgdowym
0 znamionowym prgdzie réznicowym nie wyzszym niz 30mA

Po zainstalowaniu mechanicznym pompy przewdd zasilajgcy jg w energie
elektryczng nalezy zamocowaé¢ w taki sposéb aby z jednej strony byla

zapewhniona jego swoboda, czyli tak aby w przewodzie nie wystepowaty zadne naprezeniaq,
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a z drugiej strony aby nadmiernie zwisajgcy przewdd nie ulegt uszkodzeniom mechanicznym
spowodowanym np. wciggnieciem go na skutek dziatania ssgcego.

Zabrania sie podnoszenia lub opuszczania pompy za przewéd przytgczeniowy, gdyz
doprowadzi to do uszkodzenia jego oraz pompy. Pompe nalezy opuszczad
na linie a przewdd powinien by¢ swobodny.

Jakiekolwiek uszkodzenie izolacji zewnetrznej przewodu zasilajgcego lub

przewodu ptywaka powoduje koniecznosé¢ wykonania naprawy lub wymiany
przewodu w wyspecjalizowanym zaktadzie. W przeciwnym razie do silnika pompy dostanie
sie woda i spowoduje jego uszkodzenie.

/I\, Nie dokonanie takiej naprawy i przy braku zabezpieczenia réznicowo-prqdowego
£\ moze grozi¢ porazeniem elektrycznym

Uzytkownik moze zastosowac sterowanie elektryczne wedtug wiasnych wymagan
funkcjonalnych jednak z bezwzglednym zastosowaniem sie do wtasciwych norm
i przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa.

Podilgczenie elektryczne powinno by¢ dokonane przez osoby posiadajgce wiasciwe
kwalifikacje i zgodnie z wtasciwymi przepisami. Parametry silnika elektrycznego znajdujqg sie
na tabliczce znamionowej znajdujgcej sie na kazdej pompie. Tolerancja napiecia
elektrycznego nie moze przekraczaé¢ -8% / + 6%. W przypadku pomp jednofazowych
przewdd zasilajgcy zakonczony jest wtyczkg.

Przy instalacji elektrycznej pomp jednofazowych bez zabezpieczenia przeciw
przecigzeniowego silnik powinien zostaé¢ podigczony za posrednictwem
wlasciwego zabezpieczenia nadprgdowego przy czym wylgcznik powinien byé nastawiony
na +10% prgdu okreslonego na tabliczce znamionowej danego typu pompy. Praca pomp bez
zabezpieczenia nadprgdowego jest mozliwa, jednak w przypadku awarii urzqgdzenia
spowodowanego przecigzeniem ewentualne koszty naprawy pokrywa uzytkownik.
Przy przedtuzaniu przewodu przytgczeniowego nalezy zwréci¢ uwage, ze wraz ze wzrostem
diugosci przedtuzacza obnizajq sie parametry prgdu elektrycznego. W zwiqgzku z tym w
przypadku koniecznosci uzycia przedtuzacza nalezy to skonsultowac z wykwalifikowanym
elektrykiem tak aby byt zapewniony wiasciwy przekrdj zyt przedtuzacza.

Potgczenie przewodu wiasciwego z przediluzaczem i jezeli ztgczka moze byc
narazona na dziatanie wilgoci musi by¢é wykonana w sposéb hermetyczny i z tego
powodu takie potgczenie mogqg wykonaé tylko osoby posiadajgce whasciwe
kwalifikacje.

5. URUCHOMIENIE. WYLACZANIE POMPY

Przed jakimikolwiek czynnosciami zwigzanymi z uruchomieniem nalezy upewnic sie,
/L !\ ZzZe pompa jest odlgczona od zasilania elektrycznego i zabezpieczona przed
przypadkowym zatqgczeniem.

5.1 Przed uruchomieniem nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

v sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu mechanicznego pompy oraz podigczenia
hydraulicznego

v ustawi¢ wylgcznik ptywakowy poprzez wlasciwe umocowanie jego przewodu
tak aby uzyskac oczekiwany poziom ptynu dla wigczania i wylgczania pompy.
Zabrania sie aby przewdéd plywaka po jego regulacji byt krétszy niz 8cm
(odlegtos$¢ miedzy ptywakiem, a uchwytem). Nieprzestrzeganie tego warunku
spowoduje przetamanie zyt przewodu plywaka i nie bedzie podlegato
naprawie gwarancyjne;.
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Przyktadowe umieszczenie pomp w zbiorniku:

Pt
il

Jin

|
I
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Rys.1 Rys 2

5.2 Wiqgczenie pompy odbywa sie poprzez podiqgczenie jej do sieci elektrycznej.
Pompy MULTI MQ nie mogq pracowac¢ bez wody. W zwigzku z budowg pompa
MULTI DIVER 1200 AUTO, posiadajgca zabezpieczenie przed sucho biegiem nie da
sie uruchomi¢ przy braku wody na state. To znaczy, ze po uruchomieniu i pracy bez wody, po
ok. 39 sekundach pompa wytgczy sie i zamontowany zespdt elektroniczny wprowadzi jg w
faze sprawdzania - skltadajg sie na nig 4 cykle po 30 sekund pracy i 5 sekundowe przerwy
miedzy nimi, jezeli w dalszym ciggu nie bedzie wody w zbiorniku to pompa wytgczy sie na ok.
1 godzine. Po tym okresie wiqgczy sie ona ponownie i przejdzie w faze sprawdzania, jezeli w
zbiorniku nadal nie bedzie wystarczajgcego lustra wody to pompa samoczynnie wylqgczy sie
na kolejne 5 godzin, jezeli i ten test nie przebiegnie pozytywnie kolejne sprawdzenia bedqg
nastepowad co 24 godziny.

Pompy typu MULTI MQ 1000, MULTI DIVER 1200 AUTO nie mogq pracowaé w

zamknietych obiegach wodnych (np. oczko wodne), w ktérych obieg wody
powoduje powstawanie zawiesiny z drobnymi elementami szlifujgcymi co prowadzi do
uszkodzenia pompy.

5.3 Wytqgczanie pompy:
=> dla wytgczenia pompy z pracy wystarczajgce jest odigczenie jej od sieci elektrycznej
(np. wylgczenie wtyczki)
- osuszenie pompy jest wystarczajgce jezeli zostanie ona pozostawiona na jakis czas
w suchym miejscu
- magazynowanie. Patrz pkt. 2 instrukgji

6. OBSLUGA | KONSERWACJA POMPY

Przed jakimikolwiek czynnosciami z pompqg nalezy sie upewnié, ze zasilanie
L1\ elektryczne jest odlgczone i nie mozliwe jest przypadkowe uruchomienie. Nalezy
upewnic sie takze w tym, ze zadna z zewnetrznych czesci ruchomych nie obraca sie.

Przed czynnosciami konserwacyjnymi pompe nalezy doktadnie optukad czystg wodqg
aby nie stwarzac zagrozenia dla ludzi i Srodowiska.

Pompa powinna by¢ regularnie czyszczona z osadéw, ktére znajdujg sie

w pompowanej cieczy. Czestotliwos¢ tego typu czynnosci jest zalezna od rodzaju
medium, z ktérym pompa pracuje. Chodzi szczegdlnie o osady, ktére jezeli majg zdolnosci
klejgce przylegajg na zewngtrz silnika i mogg spowodowaé jego przegrzewanie
sie i zniszczenie.
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Ten sam problem dotyczy komory hydraulicznej. W tym przypadku nadmierna ilos¢ osadéw
powoduje obnizenie parametréw hydraulicznych i moze doprowadzi¢ do zablokowania
pompy.

Takze w zaleznosci od rodzaju medium uzytkownik powinien podjg¢ decyzje co do diugosci
okresu po jakim niepracujgca pompa powinna by¢ wyjeta i optukana. Dobrym rozwigzaniem
dla unikniecia zablokowania sie pompy spowodowanego przestojem jest okresowe
zalgczanie pompy. Sprawdzenia sterownika ptywakowego bgdz sensora ( w zaleznosci od
modelu pompy) nalezy dokonywad nie rzadziej niz co 3 miesigce.

7. ZAKLOCENIA W PRACY, ICH PRZYCZYNY, SPOSOBY USUWANIA

Przed podjeciem jakichkolwiek dzialan z pompqg nalezy odigczyé zasilanie
/ 1\ elektryczne i zabezpieczy¢ urzqgdzenie przed samoczynnym wigczeniem. Elementy
ruchome muszq by¢ w stanie spoczynku.

SPOSOB
USUNIECIA
Sprawdzic¢ czy jest zasilanie,
sprawdzi¢ czy wtyczka jest
witasciwie potgczona z gniazd-

WADA PRZYCZYNA

a) Brak zasilania elektrycznego

kiem
Sfln'k pompy b) Zadziatato zabezpieczenie prze- | Wigczy¢ zabezpieczenie prze-
nie pracuje Ciw przecigzeniu Ciw przecigzeniu
Ic&;);zllr:ﬁ(dzony przewdd zasilajgcy Przekaza¢ do naprawy
d) Sprawdzic¢ czy sensor (OMNI GO) |Jesli tak, przekazac¢ do na-
nie jest uszkodzony prawy
Pompa pracuje a) Zanieczyszczony kosz ssqcy Dokona¢ oczyszczenia
lecz
- . d
:LIE pompuje wody b) Zuzyte elementy hydrauliki Przekazac do naprawy

pompuje z obnizo-
nymi
parametrami.

Obnizy¢ pompe w studni, lub
zastosowadé model o mniejszej
wydajnosci

c) Brak wody lub obnizone lustro
wody w zrédle

a)Silnik pompy jest przecigzony
. | zanieczyszczeniami w czgsci Przekazac do naprawy
Pompa zatqgcza sie hydraulicznej

Iecs ] ] b) Zbyt niska nastawa zabezpiecze-
zabezpleczenie | hig przeciw przecigzeniowego Usunqc przyczyne zbyt ni-
przeciw przecigze- — —— . S
niu c) Zbyt niskie napiecie prgdu elek- |skiego napiecia
wylgcza silnik trycznego
d) Uszkodzony silnik Przekazac do naprawy
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8. POZIOM HALASU

Poziom hatasu emitowanego przez pracujgcg pompe nie przekracza 70 dB (A).

9. UTYLIZACJA

Oznakowanie tego sprzetu symbolem przekreslonego kontenera informuje o

zakazie umieszczania zuzytego sprzetu lgcznie z innymi odpadami.

Szczegdbtowe informacje na temat recyklingu produktu mozna uzyskaé w

urzedzie miasta lub gminy, w zaktadzie utylizacji odpadéw komunalnych albo
tam gdzie towar zostat nabyty. Niniejszy wyrdb i jego czesci nalezy utylizowad zgodnie z
zasadami ochrony srodowiska. Jezeli naprawa wyeksploatowanej pompy nie bedzie miata
ekonomicznego uzasadnienia pompe nalezy zdemontowadé oddzielajgc od siebie czesci
zeliwne, stalowe, miedziane, z tworzyw sztucznych i gumy. Uzyskane elementy przekazad
do specjalistycznych zaktadow zajmujgcych sie przetwarzaniem i
zagospodarowywaniem odpadéw przemystowych i zuzytych urzqgdzen. Nalezy
skorzysta¢ z lokalnych publicznych lub prywatnych zaktadéw utylizacji odpaddw.
Przekazanie zuzytego sprzetu do punktéw zajmujgcych sie odzyskiem
i ponownym uzyciem przyczynia sie¢ do unikniecia wpltywu obecnych w sprzecie
szkodliwych sktadnikéw na srodowisko i zdrowie ludzi. Przekazanie zuzytego sprzetu do
punktéw zajmujgcych sie odzyskiem i ponownym uzyciem przyczynia sie do unikniecia
wpltywu obecnych w sprzecie szkodliwych sktadnikéw na srodowisko i zdrowie ludzi.

W tym zakresie podstawowq role spetnia kazdy uzytkownik.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w kazdym czasie zmian konstrukcyjnych lub kolorystyki bez
wczeséniejszego informowania. Zdjecia i rysunki majg charakter poglgdowy.

Wersja instrukcji 05.06.2019r.
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KARTA GWARANCYJNA

UWAGA! Karta gwarancyjna wazna tylko tgcznie z dowodem zakupu
(faktura, rachunek, paragon).

1) Gwarangji udziela sie na 24 miesigce od daty zakupu jezeli zakupiony produkt nie stuzy do
uzytku w prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. W przypadku zakupu na uzytek
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej gwarancji udziela sie na 12 miesiecy. Karta z datqg
sprzedazy i wpisanym numerem produkcyjnym pompy powinna by¢ potwierdzona przez
punkt sprzedazy pieczqgtkq i podpisem sprzedawcy.

2) Niniejsza gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego
wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowaq.

3) Naprawa zostanie wykonana na warunkach zgodnych z aktualnymi przepisami o gwarancji,
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Zakres ustug gwarancyjnych obejmuje usuwanie wad materiatowych lub innych wad
ukrytych powstatych z winy producenta.

5) Wymiana sprzetu na inny lub zwrot gotéwki moze miec¢ miejsce w przypadku, gdy sklep, w ktérym

nastgpit zakup, wyrazi na to zgode oraz gdy:

a) urzgdzenie nie nosi sladéw uzytkowania i fakt ten jest potwierdzony przez gwaranta,
b) naprawa gwarancyjna nie jest mozliwa w terminie ustawowym,

6) W okresie gwarancji nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w konstrukcji urzgdzenia (dotyczy
to takze skracania przewodu przytgczeniowego) bez uzgodnien z gwarantem.

7) W okresie gwarancji nie wolno rozmontowywac¢ urzgdzenia poza czynnosci wynikajgce
z instrukcji obstugi.

8) Niedotrzymanie warunku z punktu 6 i 7 powoduje uniewaznienie gwarancji.

9) Poza warunkami gwarancji, kupujgcemu nie przystugujg zadne odszkodowania.

10) Urzgdzenie musi by¢ dostarczone do serwisu wraz z:

a) szczegétowym opisem problemu technicznego,
b) kartg gwarancyjnq,
c) waznym dowodem zakupu.

W kazdym przypadku uzytkownik zobowigzany jest wymontowa¢ urzgdzenie ze studni

lub miejsc trudno dostepnych. Produkt musi odpowiadaé podstawowym warunkom higienicznym.

W przypadku wysytki pomp do naprawy przez uzytkownika, uzytkownik uzyska od gwaranta

telefoniczng instrukcje o sposobie przesytki i firmie przewozowej, z ktérg gwarant ma podpisang

umowe przewozu. Informacja ta jest réwniez dostepna na stronie producenta www.omnigena.pl

W przypadku skorzystania ze wskazanej firmy przewozowej koszty przesytki zostanqg rozliczone

miedzy gwarantem a przewoznikiem. Wysytajgcy zobowigzany jest oprézni¢ doktadnie pompe z

resztek wody. Przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie, urzgdzenie nalezy

zabezpieczy¢ wypetniajgc szczelnie paczke np. gazetami, folig, styropianem. Dodatkowo na
kartonie trzeba umiesci¢ informacje "géra-dét" i napisac¢ "UWAGA SZKLO".

Numer produkcyjny: Model urzgdzenia

Data sprzedazy (miesigc stownie) pieczgtka i podpis
sprzedajgcego

Bardzo pomocne w szybszym zatatwieniu sprawy przy sktadaniu reklamaciji bedzie
podanie adresu mailowego reklamujgcego.

Gwarantem i wykonujgcym naprawy w imieniu producenta jest:
Omnigena Michat Kochanowski i Wspdlnicy Sp. j.
Swiecice ul. Pozytywki 7

05-860 Plochocin

Omnigena

POMPY

tel. 22722 4977 fax 227213131
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