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SEPARATOR TŁUSZCZÓW I SKROBI

Zgodność Z normą 
Pn-En 1825

Przepływ: 4 l/s

Pojemność zbiornika: 1550 l

Zastosowany materiał: PE-HD

Odporność na agresywne kwasy tłuszczowe 

- duża trwałość zbiorników

Łatwe czyszczenie urządzenia

Uchwyty do podnoszenia

Jeden właz: 950 x 750 mm

Gazoszczelność (redukcja zapachów)

 Nadstawka NSP 950 z pokrywą PKP 950

Adapter okrągły pod właz żeliwny – wersja A

» 

»   

»

»   

»

»    

» 

»

»

»

Instalacja antypienna gwarantująca prawidłowe 

funkcjonowanie separatora dzięki zmniejszeniu 

objętości piany skrobiowej poprzez jej zraszanie

Elektrozawór do włączania instalacji antypiennej

Dodatkowe wejście umożliwiające odsysanie osadu 

dennego bez zdejmowania pokrywy 

(eliminacja nieprzyjemnych zapachów)

Alarmy przepełnienia i grubości warstwy tłuszczu
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INFORMACJE TECHNICZNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

PRZEZNACZENIE
Oddzielanie tłuszczów i skrobi 
od ścieków dla gastronomii 
i zakładów spożywczych
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