
CZUJNIK POZIOMU CIECZY – INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

POKRYWA Ø500 ● POKRYWA Ø640 

 
 
MONTAŻ POKRYWY 

1. Przeciąć opaskę zaciskową, spinającą nadmiar kabla (nie przecinać opaski przy czujniku!), 

2. Dostosować długość przewodu sondy w zależności od posiadanego zbiornika oraz ilości nadstawek (odległość liczona 

od opaski zaciskowej przytwierdzającej przewód do pokrywy do najkrótszej końcówki sondy), zgodnie z poniższą 

tabelą. Długość przewodu wyregulować spinając nadmiar za pomocą dołączonych opasek zaciskowych,  

 

Zbiornik dropWATER3: 
Ilość nadstawek Długość przewodu (L) [cm] 

dropWATER3 2,0 dropWATER3 3,0 dropWATER3 4,0 dropWATER3 5,0 
Brak 35 32 32 32 

1 x nadbudowa H200/ Ø490 55 52 52 52 

2 x nadbudowa H200/ Ø490 75 72 72 72 

1 x nadbudowa H400/ Ø490 69 66 66 66 

 
Zbiornik BOLT: 

Ilość nadstawek Długość przewodu (L) [cm] 
BOLT 1000 / 2500 / 3000 / 3500 / 5000 / 7000 

1 x nadbudowa H215/ Ø400 25 

2 x nadbudowa H215/ Ø400 45 

 
3. Uruchomić czujnik poziomu cieczy oraz sygnalizator (patrz: OBSŁUGA CZUJNIKA POZIOMU CIECZY), 
4. Zamontować pokrywę na zbiorniku, należy zwrócić uwagę aby przewód sondy był skierowany pionowo w dół oraz aby 

sonda nie opierała się o żaden element zbiornika, 
5. Przewód antenowy wyprowadzić ponad pokrywę; pokrywę przykręcić do zbiornika. 

 
OBSŁUGA CZUJNIKA POZIOMU CIECZY 

Uruchomienie: 

• Wyciągnąć zabezpieczenie baterii w kolejności nadajnik, odbiornik 

• Wyprowadzić przewód antenowy na powierzchnię (nad pokrywę zbiornika) i wyprostować go 

• Umieścić odbiornik jak najbliżej nadajnika i o jak najmniejszej ilości przeszkód (ścian) 

• UWAGA: po wyjęciu zabezpieczenia przez 1min. urządzenia komunikują się ze sobą natychmiast, a po 1min. urzą-
dzenie przechodzi w stan komunikacji co 20min. 

Urządzenie działa wykorzystując przewodność prądową cieczy. 
Przy osiągnięciu przez ciecz poziomu pierwszej sondy (przewody najdłuższe) na sygnalizatorze zacznie migać 
POMARAŃCZOWO/ŻÓŁTA (P1) dioda. Po osiągnięciu 2 poziomu cieczy (przewód najkrótszy) zgaśnie POMARAŃCZOWO/ŻÓŁTA, 
a zacznie migać CZERWONA (P2) dioda oraz będzie następować krótkotrwały sygnał dźwiękowy (piknięcie) co 20s (który można 
wyłączyć przyciskiem C) dioda czerwona będzie nadal migać. 
Zapalenie się CZERWONEJ (P2) diody migającej oraz włączenie się sygnału dźwiękowego informuje, że poziom cieczy w 
zbiorniku osiągnął poziom ”alarmowy”. Jest to sygnał, że należy bezzwłocznie zlecić wywóz nieczystości płynnych. Migająca 
ZIELONA dioda informuje, że urządzenie jest w stanie czuwania i istnieje prawidłowe połączenie jak i poziom „naładowania” 
baterii. Brak połączenia pomiędzy nadajnikiem, a sygnalizatorem bądź wyczerpane baterie w nadajniku sygnalizowane jest 
miganiem wszystkich diod. Może zdarzyć się, iż prawidłową pracę urządzenia może krótkotrwale zakłócić jakieś inne urządzenie 
wtedy także mogą zacząć migać wszystkie diody, sygnalizator sam po pewnym czasie wróci do „normalnej” pracy. 



Producent: SIGNAX 
Ul. Armii Krajowej 40-2 
45-071 Opole 

Dystrybutor: Marseplast Sp. z o.o. 
Ul. Podłęska 17 
32-005 Niepołomice 

 

Dodatkowo przy wymianie baterii wewnątrz nadajnika (pojemnik zewnętrzny) znajduje się dioda kontrolna sygnalizująca 
prawidłowość podłączenia i działania urządzenia podczas załączania. 
Po prawidłowym włożeniu baterii do nadajnika zacznie migać zielona dioda wewnątrz nadajnika przez 1min po czym zgaśnie 
(jeżeli układ jest zalany czarną żywicą błysk może nie być widoczny) w tym czasie należy włożyć baterie do odbiornika. 
Użytkownik ma możliwość „szybkiego” sprawdzenia poprawności działania sygnalizatora przez 1 min po uruchomieniu. Po tym 
czasie urządzenie przechodzi w system przesyłania sygnału długotrwały, który wynosi ~20min pomiędzy kolejnymi połączeniami 
(oszczędność energii). Należy wziąć pod uwagę ten czas przy sprawdzaniu poprawności działania urządzenia. 
Po opróżnieniu zbiornika sygnalizator może wskazywać jeszcze max. przez 20min stan napełnienia, dopiero po zaktualizowaniu 
informacji nastąpi wyłączenie wskazań. 
Zasięg nadajnika wynosi do 250m w terenie otwartym. 
Przy pierwszym zadziałaniu sygnalizatora powinno się skontrolować wizualnie prawidłowość umieszczenia końcówek sondy. 
UWAGA ! 
Jeżeli po opróżnieniu zbiornika urządzenie nadal (powyżej 30min) wskazuje któryś z poziomów napełnienia 
najprawdopodobniej przyczyną jest zawieszenie na końcówkach sondy „jakiejś” substancji stałej (np. kawałek papieru 
toaletowego) lub chwilowe zakłócenie pochodzące z innego urządzenia radiowego. W takim przypadku należy skontrolować 
końcówkę sondy i ewentualnie usunąć zanieczyszczenie lub odczekać kilka godzin aby urządzenia mogły ponownie się 
zsynchronizować. 
 
PONOWNE SYNCHRONIZOWANIE URZĄDZENIA: 
1. wyciągnąć po jednej baterii z nadajnika i sygnalizatora, 
2. odczekać ~10s następnie włożyć baterię do nadajnika , 
3. wcisnąć i przytrzymać przycisk C na sygnalizatorze a następnie włożyć baterię do sygnalizatora, 
4. po zaświeceniu się wszystkich diod 2x i sygnale akustycznym (pik, pik) puścić przycisk, 
5. urządzenie powinno zacząć pracować prawidłowo, 
Jeżeli powyższe czynności wraz z wymianą baterii nie przyniosą poprawy należy wysłać sygnalizator + nadajnik (bez sondy) do 
dostawcy lub producenta w celu kontroli. 
 

UWAGI 

• należy każdorazowo uprzedzić obsługę wozu asenizacyjnego o zainstalowanym urządzeniu, 
• po zdjęciu pokrywy należy wstrzymać się kilka minut z wykonywaniem prac i nie nachylać się nad zbiornikiem - ze 

zbiornika mogą wydobywać się gazy, powstające przy procesach gnilnych, które mogą stanowić zagrożenie,  
• w celu uniknięcia opóźnień we wskazaniach należy okresowo czyścić sondę z nalotu i zawiesin,  
• zabrania się stawania / chodzenia po pokrywie z zainstalowanym czujnikiem, 
• pokrywę należy każdorazowo przykręcić do zbiornika wkrętami, zabrania się pozostawiania niezabezpieczonych wła-

zów do zbiornika, 
• sygnalizator jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego, urządzenie powinno być usytuowane w pomiesz-

czeniach, w których temperatura nie spada poniżej 0o C (co przedłuży żywotność baterii), 
• nadajnik chronić przed zalaniem wodą lub innymi cieczami, 

• nie wykonywać napraw samodzielnie, zerwanie lub uszkodzenie naklejki zabezpieczającej powoduje utratę gwarancji, 

• w przypadku wadliwego działania powiadomić producenta lub dystrybutora, 

• producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu lub 
użytkowania urządzenia. 

 
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

Co się dzieje  Prawdopodobna przyczyna Działanie 
Migają wszystkie 3 diody w 
sygnalizatorze 

1. rozładowane baterie w na-
dajniku 
2. brak komunikacji pomiędzy 
urządzeniami 

1. wymienić baterie w nadajniku, 
2 .sprawdzić czy antena jest umieszczona na zewnątrz zbiornika, 
3. skrócić dystans pomiędzy nadajnikiem a sygnalizatorem, 
4. Przeprowadzić ponowną synchronizację (patrz instrukcja wyżej) 
Jeżeli nie miga dioda w nadajniku po włożeniu baterii – wysłać sygnalizator i na-
dajnik do producenta (bez dużej obudowy i sondy) 

Nie miga dioda pomimo 
osiągnięcia przez nieczy-
stości  poszczególnego po-
ziomu sondy 

1. brak połączenia na kostce 
2. „uszkodzona” sonda 

1. wymienić kostkę elektryczną na nową (dalej patrz.2.2-2.4) o ile to nie zmieni 
sygnalizacji postępów wg. poniżej 
2.1 odkręcić nadajnik od kostki (kable powinny być luzem) 
2.2 wyciągnąć 1 baterię z nadajnika i 1 z sygnalizatora 
2.3 włożyć baterię do nadajnika – powinna migać dioda w nadajniku, a następ-
nie do sygnalizatora 
2.4 w ciągu 1min. dopóki miga dioda w nadajniku zewrzeć po kolei kable 
żółto/zielony z niebieskim (powinna migać dioda żółta), następnie żółto/zielony 
z brązowym (powinna migać dioda czerwona). 
Jeżeli sygnalizacja jest prawidłowa „uszkodzona” jest sonda 

 
 


