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Ważne! 
• Przed załączeniem sprawdź, czy nie ma wewnątrz pękniętych lub złamanych części, aby upewnić się, że 

nie doszło do uszkodzenia podczas transportu. 

• Po zainstalowaniu pozostawić dmuchawę włączoną i działającą. Jeśli nie ma dostępu do zasilania 
elektrycznego, należy zdemontować dmuchawę i przechowywać ją w suchym miejscu. 

• Nie wolno pozostawiać dmuchawy bezczynnej przez okres 7 dni lub dłużej. 
 

 

 

BioAir® 1-3 & 5 

Oczyszczalnia ścieków 

INSTUKCJA MONTAŻU 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Kod części Wydanie Oznaczenie Data 

1057102 01 ECN 285 14.03.2023 
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ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 
 

Przeczytaj i przestrzegaj przepisów dla bezpieczeństwa własnego i innych. 

Uważnie przeczytaj zamieszczone poniżej ostrzeżenia przed instalacją lub użyciem 

sprzętu. Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy upewnić się, że 

przeprowadzono ocenę ryzyka. Należy pamiętać, że ocena ryzyka powinna być 

przeprowadzona przez osobę, która rozumie zagrożenia związane z wykonywaną  pracą 

i środowiskiem pracy. Zwróć uwagę, że musi ona być odpowiednia i wystarczająca, tzn. 

odpowiednio uwzględniać ryzyko i zapewniać środki kontrolne w celu zmniejszenia 

ryzyka. 

Przestrzegaj oznaczeń wszystkich zagrożeń i podejmuj odpowiednie działania w celu uniknięcia narażenia na 

wskazane zagrożenia. W przypadku przekazania oczyszczalni ścieków nowemu właścicielowi należy zawsze 

upewnić się, czy wszystkie odpowiednie dokumenty zostały dostarczone wraz z urządzeniem. 

Ogólne wytyczne 

• Instalację powinna wykonywać wyłącznie doświadczona i kompetentna osoba (osoby). 

• Zalecamy zawarcie umowy na wykonanie przeglądu przed rozpoczęciem eksploatacji 
przez uprawnionego serwisanta (ang.: Pre-Service Agreement Inspection).  

• Zadbać o zachowanie prawidłowej postawy ciała, szczególnie podczas podnoszenia. 

• W razie potrzeby należy użyć odpowiedniego sprzętu do podnoszenia. 

• Niezbędne prace elektryczne powinien wykonywać wykwalifikowany elektryk. 

• Pokrywy muszą być zamknięte. 

Środki ochrony indywidualnej  

• Osoby przeprowadzające konserwację sprzętu powinny nosić odpowiednie środki 
ochrony indywidualnej. 

Procedury konserwacji i przeglądów  
Jeśli chcesz sprawdzić działanie urządzenia, przestrzegaj wszystkich niezbędnych środków ostrożności określonych 
w ocenie ryzyka, w tym wymienione poniżej. 

• Jeśli urządzenie ma pracować przy zdjętych pokrywach, zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć 

kontaktu z ruchomymi częściami oraz elementami lub przewodami elektrycznymi. 

• Po odłączeniu zasilania panel sterowania musi być zabezpieczony, aby uniknąć przypadkowego 

ponownego podłączenia podczas wykonywania prac lub przeglądu. 

Obszar roboczy 
• Upewnij się, że obszar roboczy jest odpowiednio oświetlony. 

• Upewnij się, że znasz bezpieczne obszary robocze oraz dostęp do nich i wyjście. 

• Korzystaj wyłącznie z wyznaczonych przejść.  

• Nie wchodzić po pokrywę ani na siatkę zabezpieczającą studni głębinowej. 

• Zawsze utrzymuj prawidłową postawę i równowagę ciała, unikaj wszelkich ostrych krawędzi i punktów 
ograniczających. 

Usuwanie osadów 

• Usuwanie osadów powinno być wykonywane przez licencjonowanego wykonawcę zajmującego się 

usuwaniem odpadów, posiadającego odpowiednie zezwolenia na transport i utylizację osadów 

ściekowych w danym regionie/obszarze. 
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USUWANIE OSADÓW 
 
Usuwanie osadów powinno być wykonywane przez licencjonowanego przedsiębiorcę zajmującego się usuwaniem 
odpadów, posiadającego odpowiednie zezwolenia na transport i utylizację osadów ściekowych.  
 
Nie należy opróżniać całego reaktora i zbiornika osadnika wtórnego, ponieważ część biologii powinna pozostać w 
systemie, aby mógł on dalej działać.  
 
Podana częstotliwość usuwania osadów jest orientacyjna przeanalizowana na podstawie standardowego składu 
ścieków bytowych. Przy niestandardowym składzie ścieków częstotliwość może być inna.  
 

 
 

 
Objętość osadów: 
 

Model BioAir 1 BioAir 2 BioAir 3 BioAir 5 

Reaktor [litry] 1 319 2 643 3 798 7 023 

Zbiornik osadnika wtórnego [litry] 236 239 454 555 

 
  

Reaktor Zbiornik osadnika wtórnego 



ECN 285  (1057102 ) wydanie 01 – BioAir 1-3 & 5  Instrukcja instalacji i konserwacji 
 

4 
 

SPIS TREŚCI 
 
 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO ............................................................................................ 2 

USUWANIE OSADÓW ......................................................................................................... 3 

SPIS TREŚCI ......................................................................................................................... 4 

PRZEGLĄD SYSTEMU .......................................................................................................... 5 

LISTA KONTROLNA BioAir® ................................................................................................. 6 

CZYNNOŚCI PRZEGLĄDOWE ............................................................................................... 7 

WPROWADZENIE ............................................................................................................... 8 

DANE TECHNICZNE ............................................................................................................. 8 

OPIS I PROCES .................................................................................................................... 9 

INSTALACJA ...................................................................................................................... 10 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ............................................................................................... 14 

KONSERWACJA ................................................................................................................. 17 

GWARANCJA .................................................................................................................... 18 

WYKRYWANIE USTEREK ................................................................................................... 19 

INFORMACJA .................................................................................................................... 20 

 
  



ECN 285  (1057102 ) wydanie 01 – BioAir 1-3 & 5  Instrukcja instalacji i konserwacji 
 

5 
 

PRZEGLĄD SYSTEMU 
 

Poniższa ilustracja przedstawia podstawowe wymagania dla standardowego systemu. 

Przekrój 

 
 

Widok z góry 

  

Bioreaktor  

Zbiornik osadnika wtórnego 

Wylot  

Wlot  

Dyfuzor 

Otwór 
przelotowy 

Pokrywa 
zbiornika 

Recyrkulacja 

Wylot  Wlot  

Pokrywa 
zbiornika 

Wentylacja 
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LISTA KONTROLNA BioAir®  

W dokumencie dostawy wyszczególnione będą 2 pozycje. Sprawdź, czy kod zbiornika (pozycja 1) i kod zespołu 

dmuchawy (pozycja 2) są takie same jak kody na dostarczonych urządzeniach. 

Przykład:  

Kod produktu górnego poziomu - (kod) 
- pozycja 1 - (kod) - (kod zbiornika),  
- pozycja 2 - (kod) - (kod zespołu dmuchawy). 
 

Urządzenie zostanie zamontowane w komplecie z wewnętrznym orurowaniem i wyposażeniem. Rura wlotowa 
zostanie zamontowana. Urządzenie jest dostarczane przypięte paskami na standardowej palecie. 
 
 

Zbiornik do oczyszczania ścieków  
 
Pozycja 1:  
Uwaga: Modele oczyszczalnie BioAir 1-5 różnią się od siebie konstrukcją i 
pojemnością. (AS1 do AS4). Prosimy o sprawdzenie zamówienia i porównanie z 
odpowiednim rysunkiem handlowym. (obok pokazano BioAir AS1). 
 
 
 

Dmuchawa 
 
Pozycja 2:  
Dmuchawa napowietrzająca umiejscowiona jest standardowo pod pokrywą 
urządzenia lub opcjonalnie zainstalowana w zewnętrznej skrzynce. 
 
 
 
 
 

Zwoje przewodów powietrznych 
 

Dla systemu z zewnętrzną dmuchawą umieszczoną w szafce przewody 
powietrzne dostarczane są poza zbiornikiem oczyszczalni. 
 
 
 
 
 

Zewnętrzna szafka  
 
Dmuchawa może być opcjonalnie zainstalowana w zewnętrznej szafce z 
polietylenu. W szafce znajduje się również włącznik urządzenia. 
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CZYNNOŚCI PRZEGLĄDOWE 
 

Aby zagwarantować wieloletnie działanie bez awarii zalecamy podpisanie umowy serwisowej ze specjalistycznymi 
firmami. Przy prawidłowo zainstalowanej i eksploatowanej oczyszczalni ścieków nie jest wymagany duży nakład 
czynności obsługowych. Niektóre z najczęstszych czynności wymieniona jest poniżej. 
 

Awaria dmuchawy  
 

Dmuchawa zatrzymała się: 

• Sprawdź, czy urządzenie jest włączone, następnie skontroluj obwód  
zasilania i bezpiecznik. 

Dmuchawa działa, ale nie napowietrza ścieków: 

• Sprawdź przewody powietrzne poszukując zagięć lub przygnieceń. 

• Sprawdź szczelność połączeń. 

• Jeśli istnieje podejrzenie, że przewody powietrza są zablokowane, wezwij serwis, którego numer telefonu i 
inne szczegóły znajdziesz na tylnej stronie tej instrukcji. 

• Sprawdź, czy zawór regulacyjny nie jest zamknięty.  
 

Zalanie instalacji  
  

• Sprawdź, czy rura odprowadzająca ścieki nie 
jest zablokowana. 

• Dla opcji z pompą na odpływie IPS sprawdź 
działanie pompy, pływaków i zasilanie.  

 
 

 

Nie jest wskazane    X 

 
Nie wrzucaj do toalety płatków kosmetycznych, patyczków kosmetycznych,podpasek higienicznych, wkładek do 
nietrzymania moczu, pieluch, tamponów ani innych przedmiotów stałych nie ulegających biodegradacji. 
Nie doprowadzaj ścieków surowych z pompowni bez uprzedniej konsultacji z firmą Kingspan. 
Nie używaj młynków na odpady ponieważ zwiększa to obciążenie biologiczne. W razie wątpliwości należy zwrócić 
się do zespołu sprzedaży.    
Nie wrzucaj żadnych leków do toalety. 
Nie wlewaj do systemu dużych ilości wybielacza lub podobnych odczynników czyszczących. 
Nie wlewaj oleju kuchennego lub podobnych substancji do zlewu. 
Nie przykrywaj instalacji glebą ani nie utrudniaj dostępu do niej w celu serwisowania i odmulania.   
Nie używaj węża lub strumienia do mycia filtra biologicznego, chyba że zostanie to wyraźnie zalecone.   
Nie próbuj wchodzić do instalacji.   
 

Nieprzyjemny zapach 
 

• Sprawdź działanie dmuchawy.  

• Jeśli dmuchawa pracuje, to prawdopodobnie 
instalacja wymaga usunięcia osadów. 

• Sprawdź drożność wentylacji niskiej i odpowietrzenie 
pionu kanalizacyjnego.  

• UWAGA: Każda instalacja potrzebuje prawidłowo 
zaprojektowanej i wykonanej instalacji wentylcji. 
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WPROWADZENIE 
 
Dziękujemy za wybór produktu firmy Kingspan. Niniejsza instrukcja pomoże Państwu utrzymać sprawne działanie 
oczyszczalni ścieków przez długi okres użytkowania. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji, najlepiej 
przed instalacją. Instrukcja zawiera wskazówki dotyczące montażu i eksploatacji natomiast za dobór materiałów, 
prawidłowy montaż uwzględniający lokalne przepisy i warunki gruntowo-wodne  odpowiada firma instalująca 
oczyszczalnie.  Niniejsza instrukcja odnosi się do poniższych osób:  

• instalator, 

• elektryk, 

• inżynier/technik serwisu, 

• inżynier/technik ds. konserwacji, 

• wykonawca instalacji oczyszczani, 

• właściciel/użytkownik. 

DANE TECHNICZNE 
 
 

Urządzenie  BioAir1 BioAir2 BioAir3 BioAir5 

Długość [mm]: 2020 2500 2594 3189 

Szerokość [mm]: 1320 1540 1690 2010 

Zagłębienie wlotu [mm]: 500-800 500-800 575 -875 645 – 945 

Głębokość posadowienia [mm]: 1560-1870 1795-2105 2075-2375 2460-2785 

Dmuchawa:  JDK60 JDK80 JDK120 JDK150 

Alternatywna dmuchawa: LA60 LA80 LA120 LA150 

Zintegr. pompa dla opcji IPS*  
wartość nominalna [W]: 

480 480 480 480 

*Opcja 

 

Urządzenie BioAir1 BioAir2 BioAir3 BioAir5 

Maks. równow. liczba mieszkańców (RLM): 4 6 10 15 

Wydajność dzienna l/d: 600 900 1 500 2 250 

Maks. dzienne biochemiczne 
zapotrzebowanie tlenu (BZT) [kg]: 

0,24 0,36 0,54 0,9 

Maksymalny przepływ dzienny [m3]: 0,8 1,2 1,8 3 

Szczytowe natężenie przepływu [m3/h]: 0,1 0,15 0,23 0,38 

 
 
Wszystkie wody powierzchniowe muszą być wykluczone. Urządzenia te powinny być używane wyłącznie do 
oczyszczania ścieków z nieruchomości domowych.  
Skontaktuj się z firmą Kingspan, jeśli ścieki są w całości lub częściowo wynikiem działalności gospodarczej.   
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OPIS I PROCES 
 
Oczyszczalnie BioAir przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z indywidualnych 
gospodarstw domowych. Ścieki bytowe mają swój typowy skład pod kątem biologicznym i chemicznym. 
Oczyszczone ścieki można odprowadzać do odbiorników jak grunt lub ciek wodny. Przed instalacją należy sprawdzić 
lokalne wymagania co do wymaganych skuteczności oczyszczania i możliwości stosowania oczyszczalni BioAir. 
Systemy BioAir są samodzielnymi jednostkami jednoczęściowymi. 
 
Korpus zbiornika i pokrywa BioAir wykonane są z polietylenu o średniej gęstości. 
 
Ścieki surowe dostają się do części bioreaktora przez rurę wlotową. W tej części są napowietrzane przez znajdujący 
się przy dnie dyfuzor. Dzięki napowietrzaniu stworzone są warunki do życia mikroorganizmów tlenowych 
tworzących osad czynny. Osad czynny skutecznie rozkłada zanieczyszczenia zawarte w ściekach. 
 
Ścieki zawierające zawiesinę osadu czynnego przepływają do komory osadnika wtórnego pełniącego funkcję 
klarowania. Osad czynny jest cięższy od wody dlatego opada na dno skąd jest stale recyrkulowany do komory 
bioreaktora.  
Ścieki oczyszczone wypływają grawitacyjnie do odbiornika ścieków oczyszczonych.  
UWAGA: wymagane jest okresowe usuwanie osadów niebiodegradowalnych. 
 

Zintegrowana pompownia- opcja IPS 
Pompa pływakowa znajduje się w wydzielonej komorze zainstalowanej w osadniku wtórnym. Gdy ciecz dopływająca 
grawitacyjnie z komory osadnika wtórnego osiągnie ustalony poziom, pływak załącza pompę, która następnie 
wypompowuje ścieki oczyszczone poza zbiornik oczyszczalni. Zalecamy, aby przy zakupie tej opcji zainstalować 
alarm wysokiego poziomu, który będzie ostrzegał przed awarią pompy lub zasilania. 
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INSTALACJA 
 

Nasze przydomowe oczyszczalnie są testowane pod względem konstrukcyjnym zgodnie z normą EN 12566-3, 

która określa badania stabilności konstrukcji przy użyciu zasypki z grubego żwiru (najgorszy scenariusz), zarówno 

dla terenów mokrych, jak i suchych; jednak ze względu na podnoszące się stany wód gruntowych w Polsce, w 

celu uniknięcia zjawiska wyporu zdecydowanie zalecamy użycie betonowej zasypki do instalacji produktu. 

Zapisy stanowią jedynie ogólne wskazówki. W zależności od lokalnych warunków gruntowo-wodnych firma 

instalacyjna powinna dobrać odpowiedni system montażu.  

 

Aby uniknąć obciążeń punktowych należy zagwarantować równomierne obciążenie i podparcie zbiornika. Na 

miejscu musi być dostępny dopływ wody, aby umożliwić balastowanie czyli napełnianie zbiornika podczas jego 

zasypywania w dole. 
 

W przypadku montażu jednostki w niestabilnych warunkach gruntowych, gdzie mogą wystąpić osunięcia 

materiału otaczającego i/lub urządzenia, rurociąg przyłączeniowy musi być zaprojektowany w taki sposób, aby 

zminimalizować ryzyko uszkodzenia w wyniku zróżnicowanego przemieszczania się jednostki i/lub materiału 

otaczającego. 

 

W sytuacjach, gdy wykop nie utrzyma pionowej ściany, konieczne będzie podparcie (szalowanie) ścian bocznych 

wykopu od dołu do góry (np. za pomocą odpowiednich paneli  zabezpieczających wykop i systemów 

usztywniających). NIE WOLNO całkowicie usuwać systemu szalunków do czasu zakończenia zasypywania, ale 

zdemontować je należy przed pełnym stwardnieniem betonu.  

 

Jeśli istnieje ryzyko wysokiego poziomu wód gruntowych lub zalania terenu, do utrzymania zbiornika w miejscu 

wymagany będzie projekt konstrukcyjny wykonany przez odpowiedniego specjalistę. 
 

W miejscach, gdzie lustro wody znajduje się powyżej dna wykopu i/lub wykop jest narażony na zalanie, wykop 

wymaga wówczas do czasu zakończenia instalacji odwodnienia przy użyciu odpowiedniego sprzętu pompującego. 

Upewnić się, że wypływ z pompy nie nasyci gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu. W takich warunkach może 

być wskazane wyłożenie wykopu wokół folią polietylenową, aby zapobiec wypłukaniu cementu z betonowego 

otoczenia/podstawy.  

 

Poniżej podano ogólną specyfikację betonu. Nie jest to projekt instalacji specyficzny dla jakiegoś konkretnego 

miejsca zabudowy. 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA BETONU 

ZGODNIE Z NORMĄ BS EN 206-1 (BS 8500-1) 

TYP MIESZANKI:  (DC) DESIGN 

DOZWOLONY RODZAJ CEMENTU: BS 12 (OPC): BS 12 (RHPC): BS 4027 (SRPC) 

DOZWOLONY RODZAJ KRUSZYWA: 

(gruby i drobny) 

BS 882 

NOMINALNY MAKSYMALNY WYMIAR KRUSZYWA: 20 mm 

KLASY: C25 /30 ZBROJONY I NAD ZIEMIĄ ZE ŚRUBAMI MOCUJĄCYMI. 

 C25 

/30 

 

C16 

/20 

ZBROJONY (NP. W PRZYPADKU WYSOKIEGO POZIOMU WÓD GRUNTOWYCH).  

NIEZBROJONY (NORMALNE WARUNKI).  

MINIMALNA 
ZAWARTOŚĆ 
CEMENTU: 

C30 
C20 

270 – 280  kg/m3  

220 – 230  kg/m3 

KLASA OPADU BETONU: S1 (25 mm) 

CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK: GOTOWA MIESZANKA BETONU POWINNA BYĆ DOSTARCZANA W KOMPLECIE Z 
ODPOWIEDNIM KWITEM DOSTAWY,  ZGODNIE Z NORMĄ BS EN 12350-1 

UWAGA:  MIESZANKI STANDARDOWE NIE POWINNY BYĆ STOSOWANE W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W WODACH GRUNTOWYCH SIARCZANÓW LUB 

INNYCH AGRESYWNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH. 
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1. Wykopać dziurę i ułożyć betonowe podłoże 
• Przybliżone wymiary urządzenia: 

 

Model 

Zagłębienie 
wlotu 
[mm] 

 

Średnica 
[mm] 

 

Wysokość 
jednostki 

[mm]  

Długość 
[mm] 

  

Objętość 
napełnienia 

wodą  
[m3] 

BioAir 1 500 - 800 1320 1560 – 1870 2000 1,821 

BioAir 2 500 - 800 1540 1795 – 2105 2460 3,172 

BioAir 3 575 - 875 1690 2075 – 2375 2600 4,065 

BioAir 5 645 - 945 2010 2460 – 2785 3200 7,473 

 

• Wykopać dziurę z wolną przestrzenią ze wszystkich stron 
i podstawą do urządzenia o grubości 150 - 200 mm, w 
zależności od warunków panujących na miejscu. 

• Jeśli w celu utrzymania pionowej ściany wymagane są 
szalunki, należy zwiększyć szerokość wykopu. 

• Jeśli wykop ma niestabilne podłoże, wykopać dodatkowe 
250 - 300 mm i wypełnić materiałem wskazanym przez 
uprawnionego specjalistę.   

• Jeśli w wykopie znajduje się woda, należy ją usunąć za 
pomocą odpowiedniego sprzętu pompującego. Umieść 
arkusz folii polietylenowej na dnie i po bokach wykopu 
przed wykonaniem płyty betonowej. 

• W każdych warunkach gruntowych wymagana jest minimalna podstawa o grubości 150 - 200 mm 
chudego betonu. Wykonawca fundamentu musi zapewnić odpowiednią podstawę do utrzymania 
ciężaru zbiornika i jego zawartości.  

• Zaleca się zasypanie zbiornika mieszanką C25 SEMI-DRY MIX.  
 

 

2. Opuścić urządzenie na betonową podstawę i wypoziomować 
•  Przybliżone masy jednostek w kilogramach, w zależności od wysokości wlotu: 

Jednostka  Masa [kg] 

BioAir 1 135 

BioAir 2 180 

BioAir 3 250 

BioAir 5 500 

 

• Opuścić zbiornik do wykopanego otworu. Należy użyć do 
tego celu zawiesi wyposażonych w odpowiedni drążek 
rozpierający, które podczepione będą w punktach 
podnoszenia na zbiorniku. 

• Nie wolno mocować zawiesi do rury wlotowej lub wylotowej. 

• Zbiornik nie może być podnoszony z wodą w środku. 

• Sprawdzić, czy ustawienie rury wlotowej i wylotowej jest prawidłowe. 

• Sprawdzić prawidłowe wypoziomowanie urządzenia.  
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3. Zasypanie zespołu zbiornika 
• Zasypywanie należy rozpocząć przed stwardnieniem 

podłoża i musi to być jedna ciągła operacja, tak aby 
zbiornik miał pełny płaszcz betonowy bez łączeń/spoin. 

• Zasypka musi być wolna od materiałów organicznych, 
dużych kamieni, cegieł i ostrych przedmiotów. 

• Zasypywanie należy wykonywać warstwami, upewniając 

się, że pod lub wokół boków zbiornika nie pozostaną puste 

przestrzenie i nie wystąpią lokalne koncentracje naprężeń. 

• Instalator musi stopniowo napełniać zbiornik wodą za 

pomocą węża, utrzymując poziom  powyżej zasypu, aby 

ustabilizować ciśnienie w zbiorniku. Jeśli ciśnienie nie jest 

stabilne, zbiornik może ulec zniekształceniu i uszkodzeniu. 

 

4. Drugi etap zasypywania 
• Kontynuuj napełnianie zbiornika wodą i jednocześnie zasypuj równomiernie wokół zbiornika, 

umacniając w warstwach po 300 mm. 

• NIE używaj wibrujących przyrządów do zagęszczania betonu. 

• NIE WOLNO rzucać betonu bezpośrednio na zbiornik. 

• Upewnij się, że beton nie jest zbyt mokry i że jest ubijany wokół zbiornika. 

• Kontynuować aż do momentu, gdy poziom znajdzie się tuż pod orurowaniem wlotowym i 
wylotowym. 

• Zdjąć pokrywy i podłączyć rury wlotowe i wylotowe. 

• Z boku instalacji znajduje się uniwersalny wąż odpowietrzający i powietrzny o średnicy 110 mm. Po 

podłączeniu trójnika można odpowietrzyć urządzenie, a wąż powietrza podłączyć do obudowy 

dmuchawy. 

• Stronę odpowietrzająca na trójniku wyprowadzić i umieścić ponad ziemią, a następnie zamontować 

odpowiedni grzybek odpowietrzający. Instalator musi zapewnić odpowiednie odpowietrzanie, aby 

oczyszczalnia mogła pracować wydajnie. 

• Stronę powietrzną węża na trójniku poprowadzić z powrotem do obudowy dmuchawy i uszczelnić 

pianką rozprężną w celu uniknięcia recyrkulacji zanieczyszczonego powietrza do instalacji. Kanał do 

węża powietrza musi przechodzić przez niezależną podstawę betonową do obudowy dmuchawy. 

Kanał musi być uformowany z zagięciami o dużym promieniu, aby umożliwić późniejsze przełożenie 

węża. 

 

5. Etap końcowy  
• Kontynuować zasypywanie betonem do wysokości 100 

mm poniżej krawędzi do pokrywy. 

• Następnie nasypać ziemi do wysokości krawędzi. 

• Po zainstalowaniu urządzenia należy pozostawić je 

wypełnione wodą. 

• Dokończyć połączenia elektryczne dla wyłącznika 

zasilania lub panelu sterowania, jak pokazano w części 

dotyczącej instalacji elektrycznej. 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
 

Ogólne informacje o instalacji elektrycznej 
 
Urządzenie BioAir jest dostarczane z wyłącznikiem odcinającym zasilanie. 
 
Wykonanie instalacji elektrycznej tego urządzenia musi być powierzone kompetentnemu, wykwalifikowanemu 
elektrykowi, pracującemu zgodnie z najnowszymi przepisami Instytutu Inżynierów Elektryków [ang.: Institute of 

Electrical Engineers].. 
 
Nie jest możliwe podanie konkretnej konfiguracji instalacji, która pasowałaby do wszystkich zastosowań. 
Wybór urządzeń zabezpieczających przed skokiem napięcia musi pozostać w gestii instalatora, który powinien 
wybrać odpowiedni przewód zasilający i zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym, biorąc pod uwagę 
odległość od źródła zasilania do urządzenia i inne istotne czynniki. (W wielu przypadkach odpowiedni będzie 
kabel zbrojony drutem stalowym (SWA), o przekroju minimum 1,5 mm2). 
 
Podczas podłączania zasilania elektrycznego do urządzenia należy wziąć pod uwagę następujące punkty: 
- Zasilanie elektryczne zbiornika powinno odbywać się za pomocą wydzielonego obwodu z urządzeniami 
odcinającymi i zabezpieczającymi, zgodnymi z wymaganiami dla urządzeń stacjonarnych oraz zgodnie z 
najnowszymi przepisami Instytutu Inżynierów Elektryków [ang.: Institute of Electrical Engineers].   
- Zasilanie to powinno być niezależne od wszystkich innych domowych urządzeń zabezpieczających, innych niż 
bezpiecznik główny dostawcy energii elektrycznej i przewidzianym specjalnie dla tego zasilania.  
- W szczególności urządzenia do pomiaru prądu upływowego, przewidziane dla normalnej ochrony domowej, 
nie mogą stanowić części obwodu zasilania zbiornika. 
 
Na zasilaniu urządzenia powinien być zainstalowany wyłącznik różnicowo-prądowy. Zalecane jest urządzenie 
o minimalnym prądzie zadziałania 30 mA. 
 

Wyłącznik 
Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda wyłącznika o stopniu ochrony IP65, zamontowanego na 
zewnątrz (patrz rysunek handlowy). Wszelkie osłony zacisków, usunięte podczas podłączania żył kabla, należy 
wymienić po zakończeniu pracy. 
Dodatkowe przewody elektryczne oraz przewody osłonowy powinny być dostarczone przez inne podmioty. 
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Schemat podłączenia odłącznika – System grawitacyjny: 
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Schemat podłączenia odłącznika – System IPS: 
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KONSERWACJA  
 
Każda instalacja oczyszczalni ścieków wymaga regularnej konserwacji, podobnie jak utrzymanie w dobrym 
stanie odbiornika ścieków oczyszczonych. 
Leży to w zakresie odpowiedzialności właściciela/użytkownika instalacji. 
 

Zalecamy, aby instalacje oczyszczalni ścieków były konserwowane przez wykwalifikowany personel serwisowy, 
jednak pewne samodzielne czynności i świadomość normalnego działania oczyszczalni jest pomocna w 
identyfikacji większego problemu. 
Jeśli urządzenie wydaje się nie działać prawidłowo, należy zapoznać się z rozdziałem dotyczącym wyszukiwania 
usterek w niniejszej instrukcji.    
 

 
HARMONOGRAM KONSERWACJI  
 
 

CODZIENNIE  
 

- Sprawdź działanie sprężarki. Stojąc blisko urządzenia, powinien być słyszalny odgłos pracy.  
 

CO MIESIĄC  

- Sprawdź działanie sprężarek (w reaktorze powinny unosić się bąbelki). 

 
- Sprawdź wizualnie, czy strefy wlotu i wylotu są wolne od zanieczyszczeń.  
 
- Zapach z instalacji powinien być "ziemisty", natomiast smród siarkowodoru ("zgniłe jaja") nie powinien być 

obecny.  
 
- Sprawdź wizualnie ścieki końcowe. Jeśli są mętne lub zawierają wiele zawieszonych cząstek, instalacja 

wymaga usunięcia osadów. 
  

CO TRZY MIESIĄCE  
 

- Oceń głębokość (grubość) warstwy pływającego osadu w strefie wstępnej i wtórnej. 
 

- Sprawdź filtr dmuchawy i w razie potrzeby wymień na nowy.  
Wskazówka: We filtrze zbierają się cząstki zanieczyszczeń z powietrza, a lokalizacja dmuchawy/wlotu będzie 
miała wpływ na częstotliwość wymiany filtra.  
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GWARANCJA 
 
Zaczerpnięte z "Warunków sprzedaży firmy Kingspan". 
 
 
Firma wymieni lub – według swojego uznania – odpowiednio bezpłatnie naprawi wszelkie produkty, które 
zostaną uznane za wadliwe i które spowodują awarię w normalnych warunkach użytkowania w okresie 
dwunastu miesięcy od daty dostawy. 
 
Niniejsza gwarancja jest uzależniona od: 
 

(a) zawiadomienia Producenta przez Kupującego o wszelkich roszczeniach w ciągu siedmiu dni od chwili, 
gdy awaria stała się dostrzegalna; 

(b) umożliwienia Producentowi przeprowadzenia rozsądnej kontroli produktów w celu potwierdzenia ich 
wadliwości; 

(c) faktu, czy produkty nie były modyfikowane, nieprawidłowo obsługiwane lub niewłaściwie używane i 
czy były używane ściśle według wszelkich stosownych instrukcji, przekazanych przez Producenta. 

 

 
Odpowiedzialność Producenta na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do naprawy lub wymiany 
wadliwego produktu i nie obejmuje kosztów transportu, instalacji lub związanych z tym kosztów na miejscu 
lokalizacji produktu, jeśli dotyczy. 
 
Odpowiedzialność Producenta za wymianę lub naprawę towarów zastępuje i wyklucza wszelkie inne 
gwarancje i warunki, a w szczególności (ale bez ograniczeń) Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za straty lub szkody następcze. 
 
W celu uzyskania dodatkowych porad wskazane jest skontaktować się z nami. 
 
Do przesyłki dołączony jest ‘Formularz gwarancyjny’, który służy do zgłoszenia/zarejestrowania urządzenia 
do celów gwarancyjnych. Należy wypełnić WSZYSTKIE pola formularza i zwrócić go do nas w najbliższym 
czasie. 
 
W przesyłce znajduje się również zawiadomienie zawierające zakres niezbędnych prac konserwacyjnych, 
których wykonanie wymagane jest dla dostarczonej instalacji. Tę instrukcję konserwacji wskazane jest 
zamocować w widocznym miejscu  w budynku. 
 
  



ECN 285  (1057102 ) wydanie 01 – BioAir 1-3 & 5  Instrukcja instalacji i konserwacji 
 

19 
 

WYKRYWANIE USTEREK  
 
1. DMUCHAWA NIE DZIAŁA  

Przyczyna Środek zaradczy  
Przerwa w dostawie prądu: 

Nie rób nic. Po przywróceniu zasilania system automatycznie 
uruchomi się ponownie.  
Sprawdź mini wyłącznik automatyczny na tablicy zasilania 
elektrycznego. 

Zadziałał zasilający wyłącznik różnicowo-prądowy 
(RCD): 

Odłącz zasilanie i zresetuj wyłącznik różnicowo-prądowy. 
Włącz dmuchawę, która powinna uruchomić się 
automatycznie. Jeśli nie uruchomi się, wyłącz zasilanie i 
wezwij elektryka. 

 
 
2. BRAK NAPOWIETRZANIA BIOREAKTORA (BRAK BABELKÓW) 

Przyczyna Środek zaradczy  
Dmuchawa nie pracuje: Patrz stan usterki 1. 

Skontaktuj się z naszym serwisem  
(dane na ostatniej stronie instrukcji). 

 

 
3. BRAK RECYRKULACJI OSADÓW 

Przyczyna Środek zaradczy  
Dmuchawa nie pracuje: Patrz stan usterki 1. 

Skontaktuj się z naszym serwisem  
(dane na ostatniej stronie instrukcji). 

 

 
4. NIEPRZYJEMNY ZAPACH- ODORY 

Przyczyna Środek zaradczy  
Dmuchawa nie pracuje: Patrz stan usterki 1. 

Skontaktuj się z naszym serwisem  
(dane na ostatniej stronie instrukcji). 

Czas na usunięcie osadów: Usuń osady z bioreaktora i osadnika wtórnego 
(patrz instrukcja usuwania osadów/odmulania). 
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INFORMACJA 
 

 
 

- Oczyszczalnia ścieków BioAir - 
 
Ścieki surowe z nieruchomości odprowadzene są do zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków, następnie 
oczyszczone trafiają grawitacyjnie lub ciśnieniowo do gruntu lub cieków wodnych. 
Zbiornik wymaga comiesięcznych kontroli pod kątem prawidłowego działania. Należy sprawdzać swobodny 
przepływ cieczy przez system oraz kontrolować stan ścieków oczyszczonych. 
 
Zbiornik wymaga usuwania osadów niebiodegradowalnych co najmniej raz na 12 miesięcy przez 
wyspecjalizowane firmy odbierające osady ściekowe. 
 
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI JEST PRAWNIE ODPOWIEDZIALNY ZA ZAPEWNIENIE, ŻE SYSTEM NIE 
POWODUJE ZANIECZYSZCZENIA, ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA LUB UCIĄŻLIWOŚCI DLA OTOCZENIA.  
 
Zalecamy prowadzenie oddzielnego dziennika/ karty wszystkich wykonanych wizyt serwisowych. Dziennik 
powinien wyszczególniać datę i wszelkie podjęte działania,  np. regularnie wykonywanie usługi 
konserwacyjnych i usuniętą objętość osadu. 
 
Informacja ta powinna być umieszczona przez właściciela w budynku, informując obecnych i przyszłych 
właścicieli o konieczności konserwacji. 
 
 

Prosimy o kontakt z firmą Kingspan Water and Energy celem umówienia się na usługę serwisową lub 
zgłoszenia wymiany instrukcji obsługi. 

 
Numer kontaktowy Kingspan Water & Energy Service w Polsce:  

+48 61 660 94 71. 
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