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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu

Oczyszczalnia ścieków dla Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM) od 6 do 25
BioTec BTA 1, BioTec BTA 2, BioTec BTA 3, BioTec BTA 4 i BioTec BTA 5

2. Numer typu, partia, numer seryjny lub jakakolwiek inna informacja pozwalająca na identyfikację wyrobu
    budowlanego zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w art. 11 ust. 4 Rozporządzenia CPR:

BioTec BTA Prefabrykowana oczyszczalnia ścieków domowych: Zobacz oznakowanie CE
umieszczone na wyrobie BioTec BRA 1 (6 RLM) do BioTec BTA (25 RLM)

3. Zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z właściwą zharmonizowaną specyfikacją
    techniczną, przewidziane przez producenta: 

Gromadzenie i oczyszczanie ścieków płynnych z urządzeń domowych
dla Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM) do 25

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy, adres kontaktowy producenta zgodnie
    z treścią art. 11 ust. 5 Rozporządzenia CPR:

Kingspan Water & Energy Ltd
College Rd North

Aston Clinton, Aylesbury, Buckinghamshire
HP22 5EW 

5. Tam, gdzie ma to zastosowanie, nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo
     obejmuje zadania przewidziane w art. 12 ust. 2 Rozporządzenia CPR:

N/A 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego zgodnie 
    z Załącznikiem V do Rozporządzenia CPR: 

3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego, co do którego istnieje
    zharmonizowany standard: 

EN:12566-3:2005+A2:2013
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8. Deklarowane właściwości użytkowe: 

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi 
    w pkt 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta
    określonego w punkcie 4.

Podpisano dla i w imieniu producenta przez:

David Anderson – Water Business Unit Director 

Podstawowe cechy wyrobu Właściwości  

Zachowanie się
konstrukcji

EN:12566-
3:2005+A2:2013

Reakcja na ogień
Wodoszczelność (test na wodę)   

Trwałość materiału

Emisja substancji niebezpiecznych

Zużycie prądu (mierzone podczas
38 tygodniowego testu)   

NPD

1,5 kWh/d

Wydajność
oczyszczania

Klasa E
Wodoszczelność (test na wodę)   

Współczynnik pełzania materiału
α = 0,48 (wartość średnia)

Współczynnik starzenia (β) = 0,46 (wartość średnia)
65
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6,4
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92,4%
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97,0%

COD
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NH₄-N
Ptot
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Potwierdzone przez badanie wykopu
w następujących warunkach: 

- Maksymalna głębokość instalacji
0 m nad poziomem pokrywy 

- Warunki wilgotności maksymalny
poziom wody 2 834 m

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna
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